














EMBRAYAGE

•	 Type : Diaphragme, Monodisque à Sec
•	 Diamètre du disque : 325 mm 
•	 Commande : hydraulique, réglage 	
	 automatique

BOÎTE DE VITESSES

•	 Modèle : - manuelle ISUZU MZZ6F
	 - opt robotisée : ISUZU MZZ6F NEESII 	
	 Smoother / passage rapports par 
	 fonction séquentielle ou automatisée /  
	 interrupteur de sélection 1er rapport / 	
	 interrupteur de mode économique
•	Prise  de mouvement : option 
•	 Vitesses kmh à 1000tr/mn avec rapport 	
	 de pont : 4,10:1 : 
	 1ère : 5,37
	 2ème : 9,09
	 3ème : 17,41
	 4ème : 25,26
	 5ème : 34,23
	 6ème : 43,77
	 Marche AR : 5,37

TABLEAU DE BORD

•	 Indicateurs : 
	 - Compteur kilométrique avec 			 
	 totalisateur partiel
	 - Compte-tours, jauge à carburant, 		
	 montre
	 - Jauge température eau
	 - Avertisseur sonore d'oubli des feux
	 - Tachygraphe digital à carte
•	 Témoins : 
	 - Indicateur de direction
	 - Feux de croisement, de route, 			 
	 antibrouillard AR
	 - Niveau de carburant, de pression 		
	 d'huile moteur, de niveau de liquide de 	
	 frein et d'embrayage
	 - Démarrage à froid
	 - Freins de stationnement et niveau 		
	 d'usure des plaquettes de frein AV
	 - Urgence moteur

ESSIEU ARRIERE

•	 Modèle : ISUZU diamètre 320 
•	 Type : flottant et rigide

GROUPE DIFFERENTIEL

•	 Modèle : ISUZU 
•	 Type : simple réduction
•	 Rapport : 4,10:1

CHÂSSIS

•	 Type : Poids-lourds à échelle, longe-	
	 rons en U rectilignes, traverses rivetées 
•	 Section : Haut x larg x épaisseur 
	 en mm : 216x70x6
•	 Equipement : porte roue de secours 	
	 barre anti-encastrement arrière

SUSPENSION AVANT

•	 Modèle 
•	 Type : Essieu rigide, ressorts à lames 	
	 paraboliques (3), barre stabilisatrice, 	
	 amortisseurs hydrauliques

SUSPENSION ARRIERE

•	 Modèle 
•	 Type : ressorts à lames paraboliques 	
	 (4 principales + 3 compensatrices), 	
	 barre stabilisatrice, amortisseurs 		
	 hydrauliques

DIRECTION

•	 Modèle  : ISUZU
•	 Type : boîtier, assistance hydraulique
•	 Diamètre de braquage :
	 Empt	 44
	 m	 16,20

ROUES ET PNEUMATIQUES

•	 Roues disques : 6,00J17,5
•	Pneumati ques : 	215/75R17,5
•	 Monte : jumelée AR

FREINS

•	 Service : hydraulique à double circuits 	
	 (principal) / indépendance des circuits 	 
	 (secours) / assistance par servo-
	 dépression et pompe à vide / valve de 		
	 répartition AR en fonction de la charge /  
	 ABS (1 capteur par roue), ASR anti-
	 patinage deconnectable
•	Par king : mécanique agissant sur la 		
	 transmission, commande par cable
•	 Freins avant : disques auto-ventilés, 	
	 diamètre 310xep 42
•	 Freins arriere : tambours, diamètre 	
	 320xlarg 100 / règlage automatique
•	 Frein moteur : sur échappement

EQUIPEMENT ELECTRIQUE - 24V

•	 Batteries : 2x12V 90Ah renforcées
•	 Alternateur : 24V 50A
•	 Démarreur : 24V 4,5kw

•	 Rétroviseurs : fixés sur bras 			 
	 standard où grande largeur (option) en 	
		 fonction de la largeur carrosserie 
•	 Sièges : - revêtement drap, traitement 	
	 retardant aux flammes
	 - conducteur : dossier réglable en 		
	 inclinaison, réglable en profondeur, 		
	 appui-tête réglable
	 - option suspension de siège
	 - passagers avant : banquette 2 places, 	
		 dossier central rabattable formant 		
	 tablette, appui-tête réglable 
	 - passagers arrière : banquette 4 places
•	 Ventilation et chauffage : 
	 - système de ventilation renforcée
	 - ventilation 4 vitesses
	 - diffusion par buses réglables
	 - recirculation interne
	 - option air conditionné
•	 Equipements : 
	 - Lèves vitres électrique (à impulsion 		
	 côté conducteur)
	 - Fermeture centralisée
	 - Ceintures de sécurité (3 et 2 points)
	 - Garnitures de portes thermoformées
	 - Revêtement de sol caoutchouc 			
	 antidérapant
	 - Pare-brise en verre laminé, 
	 pares-soleil orientables
	 - Vitres teintées
	 - Boîtes à gants et de rangement  dans 	
	 les portières
	 - Console de rangement pavillon
	 - Porte-gobelet
	 - Réglages de l'assiette des phares
	 - Poignées de maintien et d'accès
	 - Allume-cigare
	 - Radio CD avec 2 HP et antenne
	 - Antivol de direction, bouchon de 		
	 carburant à clé
	 - Limiteur de vitesse à 90km/h
	 - Option antivol Technoblock

CABINE

•	 Type : 
	 - Double 7 places (3+4), 4 portes, 
	 avancée, fixe
	 - large (larg 1,995m)
	 - monocoque en tôles embouties
	 - armatures en acier galvanisé
	 - accès par marchepied anti-dérapant, 		
	 protégé par la portière
	 - portes ouvrant à 90°
	 - déflecteurs d'angles anti-salissures
	 - pare-brise panoramique collé, 
	 visibilité vertical 43°
	 - glaces latérales plongeantes
	 - vitres teintées
	 - aérateur de toit
	 - feux de gabarit toit cabine
	 - rétroviseurs à bras standard où 		
	 grande largeur (option) en fonction de 	
	 la largeur carrosserie
	 - pare-choc AV acier
	 - phares antibrouillard
•	 Volant : réglable en hauteur et en 		
	 profondeur
•	 Essuie-glace et lave-glace : 
	 2 vitesses et intermittent
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SYSTEME ANTI-POLLUTION

	 - Recyclage des gaz par valve EGR
	 - Ensemble catalyseur et filtre à particules
	 - Auto nettoyage du filtre à particules

FT
 : 

N
Q

R
 7

5 
d

c
 - 

10
/0

6

Nota : l’exécution des carrosseries ou adaptations doit être effectuée exclusivement à l’aide des plans de carrosserie adressés sur simple demande.
Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d’indication et non d’engagement, ISUZU MIDI France se réserve le droit de les modifier sans préavis. 
Nos véhicules sont assemblés par MIDI Europe (Cerea/Italie), selon les normes de qualité ISUZU MOTORS Limited.
- La garantie du châssis-cabine (hors carrosserie et équipements) est de 2 ans, kilométrage illimité (selon les modalités et conditions définies dans le carnet de garantie)




